
TECHNICKÉ PARAMETRY
TS11 WiFi

obj. č.: 0076
TS11 WiFi Therm

obj. č.: 0075
TS11 WiFi Therm PROFI

obj. č.: 0074

Teplotní regulace

Počet programových změn na den  až 16 až 16 až 16

Počet teplotních úrovní programu 0 2 neomezeno

Funkce časovač

Minimální programovací interval 1 minuta 1 minuta 1 minuta

Rozsah nastavitelných teplot NA +5 °C až +40 °C -20 °C až +75 °C

Rozsah měření teplot NA +5 °C až +60 °C -20 °C až +75 °C

Teplotní indikace po NA 0.1 °C 0.1 °C

Nastavení teploty po NA 0.5 °C 0.5 °C

Přesnost měření teploty NA ±2 °C ±1,0 °C

Možnost krátkodobé změny

Automatická změna letní / zimní čas

Protizámrazová ochrana               pevná                          nastavitelná

Změna konstant u Protizámrazové ochrany

Funkce OTEVŘENÉ OKNO

Změna konstant u funkce OKNO

Záloha času při výpadku napájení                           až na 24 hod

Funkce CHLAZENÍ

Nastavitelná hystereze

Hodiny provozu

Historie výpadku napájení
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